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SYLWIA WIDZISZ-PRONOBIS

Miasto Gorzów Wielkopolski
ul. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 3-4

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

66-400 GORZÓW WLKP., ul. CHROBREGO

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA
ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UZBROJENIA
TERENU DLA PRZEBUDOWY - UL. CHROBREGO NA

ODCINKU  OD UL. JAGIEŁLY DO UL. BOROWSKIEGO W
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
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LEGENDA:

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

WEJŚCIA DO LOKALI USŁUGOWYCH

WEJŚCIA DO OŚRODKÓW KULTURY

WEJŚCIA DO LOKALI MIESZKALNYCH

KOSTKA GRANITOWA PŁOMIENIOWANA 40x80cm - KOLOR
JASNOSZARY/CIEMNOSZARY - nawierzchnia przeznaczona
dla strefy głównych ciągów komunikacyjnych

STALOWA, OZDOBNA KRATA OCHRONNA na istniejące
drzewa o wymiarach 1,2 x 1,2m

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA wraz z nowymi nasadzeniami
DRZEW o średnicy korony 2-5m np. Robinia biała
Umbraculifera do nasadzeń w donicach wgłębnych.

SŁUP TRAKCYJNO-OŚWIETLENIOWY - proponowany
model opraw oświetleniowych THRON LIGHTING
LEGEND

KOSZ NA ODPADY - propozycja FULCO SYSTEM model TRAPO o
wymiarach 0,4 x 0,4 x 1 m, kolor jasnoszary z drewnianym uzupełnieniem.

STOJAK NA ROWERY - propozycja KOMSERWIS model KEMI
w kolorze grafitowym.

WIATA PRZYSTANKOWA - propozycja MMCITE model AUREO 3-
modułowy o wymiarach 4,2 x 1,9 m. Kolor grafitowy ze szkleniem.

PUNKTY OŚWIETLENIA LED w nawierzchni deptaka informujące
zmieniajacym się kolorem o nadjeżdżającym tramwaju - propozycja
KANLUX model profilu GORDO LED o wymiarach 10x10 cm

MOŻLIWE DO ZAARANŻOWANIA OGRÓDKI ZEWNĘTRZNE PRZY
LOKALACH PEŁNIĄCYCH OBECNIE FUNKCJĘ GASTRONOMICZNĄ.

POTENCJALNIA MOŻLIWOŚĆ ZAARANŻOWANIA OGRÓDKÓW
ZEWNĘTRZNYCH PRZY OBECNYCH PUSTOSTANACH MOGĄCYCH
PEŁNIĆ W PRZYSZŁOŚCI FUNKCJĘ GASTRONOMICZNĄ.

ŁAWKA Z OPARCIEM I PODŁOKIETNIKAMI - propozycja FULCO
SYSTEM model TRAPO o wymiarach 2,0/1,7 x 0,82 m, kolor jasnoszary
z drewnianym uzupełnieniem.

SIEDZISKA OBROTOWE do tworzenia przestrzeni, gdzie mogłyby się
spotykać grupy znajomych.

USKOK NAWIERZCHNI do max. 20 cm ze względu na wyprofilowanie
spadków torowiska w miejscach przystanków tramwajowych -
umożliwiające bezuskokowe wejście z poziomu deptaka do tramwaju.
Krawężnik z wbudowanym odwodnieniem

GRANICA ZARESU OPRACOWANIA KONCEPCJI DEPTAKA

KOSTKA BETONOWA 40x40cm - KOLOR
JASNOSZARY/CIEMNOSZARY - nawierzchnia przeznaczona
dla stref odpoczynku, miejsc swobodnego poruszania się
pieszych

KOSTKA BETONOWA 10x10cm - KOLOR
JASNOSZARY/CIEMNOSZARY - nawierzchnia przeznaczona
dla stref ogródków zewnętrznych/stref technicznych

ODWODNIENIE LINIOWE SZCZELINOWE
TRAKCJA TORAMWAJOWA
NAWIERZCHNIE INTEGRACYJNE w formie ścieżek
naprowadzających, punktów uwagi i oznaczeń ostrzegawczych
realizowane przy pomocy metalowych pinesek i linii mocowanych do płyt
granitowych i betonowych

OŚWIETLENIE PUNKTOWE w formie słupków
oświetleniwych wysokosci 1,0 m model TEA firmy THORN
LIGHTING
TABICE LED Z ROZKŁADEM JAZDY
KAMERY SYSTEMU MONITORINGU RPZYSTANKÓW
MOCOWANE DO SŁUPÓW TRAKCYJNO-OŚWIETLENIOWYCH

MIEJSCA POSTOJOWE dla samochodów dostawczych

Peron przystankowy o wymiarach 34 x 3,5 mPas oświetlenia wzdłuż torowiska

Trakcje i elementy systemu podwieszenia trakcji do słupów

Tablcia informacyjna
LED z rozkładem jazdy

Biletomat

Wiata rowerowa

Istniejace drzewo z
kratą ochronną

Wjazd bramowy na parking
Szkoły Muzycznej

Dojazd do
nieruchomości nr 34 i 33

Dodatkowe oprawy oświetleniowe
przy miejscach siedzących

Podział podłużny szerokości deptaka na strefy
funkcjonalne:
- strefa ogródków zewnętrznych - zmienna szerokość
- strefa głównego ciągu komunikacyjnego - 1,6 m
- strefa odpoczynku - 3,5 m
- pas torowiska - 5,8 m
- strefa odpoczynku - 3,5 m
- strefa głównego ciągu komunikacyjnego - 1,6 m
- strefa ogródków zewnętrznych - zmienna szerokość

Wjazd bramowy na parking
Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Wjazd bramny na parking
Związku NiewidomychDojazd do nieruchomości nr 7

Nawierzchnia z płyt granitowych o różnych
wielkościach akcentująca strefowanie
funkcjonalne różnych części deptaka.
WIelkość płyt granitowych w strefie
odpoczynku - 40x40 cm.

Główny ciąg komunikacji z płyt
granitowych płomieniowanych o
wielkości 40x80 cm.

Pasy przy budynkach przewidziane zostało pod funkcję
ogródków zewnętrznych lokali usługowych. Pas skonstruowany
z kostki granitowej płomieniowanej 10x10 cm.

Pary słupów oswietleniowo- trakcyjnych Trakcje i elementy systemu podwieszenia trakcji do słupów
Wiata
przystankowa

Aranżacja nawierzchni placu
Nieznanego Żołnierza objęta
odrębnym opracowaniem

Kontynuacja rysunku
nawierzchni placu w miejscu
jego styku z deptakiem na ul.
Chrobrego ma na celu
uspójnienie tych dwóch
przestrzeni

Kontnuacja podziału
nawierzchni na Kwadracie na
kawadratowe pola o boku 14
m i ścieżki o szerokości 2 m.

Istniejący szpaler drzew przeznaczony
do zachowania. Projektuje się
zamocowanie krat ochronnych w
poziomie nawierzchni

Podział podłużny szerokości deptaka na strefy
funkcjonalne:
- strefa ogródków zewnętrznych - zmienna szerokość
- strefa głównego ciągu komunikacyjnego - 1,6 m
- strefa odpoczynku - 3,5 m
- pas torowiska - 5,8 m
- strefa odpoczynku - 3,5 m
- strefa głównego ciągu komunikacyjnego - 1,6 m
- strefa ogródków zewnętrznych - zmienna szerokość

Na całej długości deptaka utrzymuje się istniejace
rzędne wysokościowe. Lokalne wywyższenia projektuje
się jedynie w miejscu peronów przystankowych

Miejsce na handel
kwiatami

Rampa umożliwiajaca dostęp na
wyniesiony o 22 cm peron przystankowy

Rampa umożliwiajaca
dostęp na wyniesiony o 22
cm peron przystankowy

Rampa umożliwiajaca dostęp na
wyniesiony o 22 cm peron przystankowy

Rampa umożliwiajaca dostęp na
wyniesiony o 22 cm peron przystankowy

Rampa umożliwiajaca dostęp na
wyniesiony o 22 cm peron przystankowy

Rampa umożliwiajaca dostęp na
wyniesiony o 22 cm peron przystankowy

Rampa umożliwiajaca dostęp na
wyniesiony o 22 cm peron przystankowy

Rampa umożliwiajaca dostęp na
wyniesiony o 22 cm peron przystankowy

Rampa umożliwiajaca dostęp na
wyniesiony o 22 cm peron przystankowyRampa umożliwiajaca dostęp na

wyniesiony o 22 cm peron przystankowy
Rampa umożliwiajaca dostęp na
wyniesiony o 22 cm peron przystankowy

Rampa umożliwiajaca dostęp na
wyniesiony o 22 cm peron przystankowy

Peron przystankowy o wymiarach 34 x 3,5 mPeron przystankowy o wymiarach 34 x 3,5 m

Peron przystankowy o wymiarach 34 x 3,5 m

Peron przystankowy o wymiarach 34 x 3,5 m

Peron przystankowy o wymiarach 34 x 3,5 m

Wiata przystankowaWiata przystankowa

Wiata przystankowa Wiata przystankowa Wiata przystankowa

Tablcia informacyjna
LED z rozkładem jazdy

Miejsca postojowe dla
samochodów dostawczych

Elementy integracyjne pomagajace w
komunikacji osobom niedowidzącym

Nowe nasadzenia wraz z ławkami i
obrotowymi siedziskami.

Miejsce
postojowe dla
samochodów
dostawczych

obiekty małej architektury:
elementy stalowe
malowane w kolorze RAL
7012, elementy drewniane
w kolorze orzech średni

obieskty małej architektury:
elementy stalowe
malowane w kolorze RAL
7012, elementy drewniane
w kolorze orzech średni
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